
 

 

 

Technische Daten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recht auf technische Änderung vorbehalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitshöhe max. 8,00 m 

Plattformhöhe max. 6,00 m 

Tragfähigkeit 250 kg 

Transportlänge 1,93 m 

Transporthöhe mit /ohne Korb 2,52 / 1,62 m 

Transportbreite min. 130 cm 

Plattformgröße (LxBxH) 139 x 0,71 x 1,10 cm 

Raupenverbreiterung 130 cm – 150 cm 

Fahrgeschwindigkeiten 2,0 km/h 

Raupennivellierung quer 30 cm 

Raupennivellierung längs 53 cm 

Easy Drive System Standard 

Neigung quer/längs max. 1°/1° 

Fahrwerk-Nivellierung quer +/- 15 ° 

Fahrwerk-Nivellierung längs +/- 20 ° 

230 Volt-Stromversorgung zum 

Korb 

Standard 

Eigengewicht ca. 1.980 kg 

Dual-Antrieb  

Benzin Hondamotor  iGX390 13 CV 

DC-Elektromotor 230 V / 2,2 KW 


